
В ПАО "МТС"
109147, г. Москва, ул. Марксистская, дом 4

ammakhin@mts.ru
 +7-917-518-59-13.

Заказчик: ПАО "МТС"
Объект: категория № 1, 

Адрес объекта: 

Даты осмотра: 01 июня 2023 - 16 июня 2023
Наряд-Допуск: №1 от 26/05/2023
Представитель Заказчика: Махин А. М.

Исполнитель: ООО «Единая Кровельная Компания»
Представители исполнителя: Заборовский Е. А., Спирин А. В., Татаренко Р.А., Толецкий С. М.

Система менеджмента качества соответствует ГОСТ Р ИСО 9001-2015
Член ассоциации СРО "Альянс строителей" с 2018 г., №1141 СРО-С-018-16072009
Член ассоциации СРО "Проф. Альянс проектировщиков" с 2020 г., №317 СРО-П-184-06052013

Описание объекта:
Количество участков:� 1
Режим эксплуатации: неэксплуатируемая кровля
Тип утепления: минеральная вата
Основание: профилированный лист
Горизонтальная поверхность: ПВХ-мембрана 
Вертикальная поверхность: ПВХ-мембрана
Период выполнения ремонта: нет данных

Вид осмотра:

1

Фото 1 Фото 2 Фото 3

26.06.2023

Техническое заключение по результатам инспекции гидроизоляционной системы объекта

Результат 
осмотра: Техническое заключение с картой дефектов кровли объекта. (Фото 1-6)

Проверка целостности гидроизоляционного ковра кровли промышленного здания, площадью
11'520 м2 визуальным и инструментальным способом с маркировкой выявленных дефектов.

142139, г. Московская область, Подольский р-н, с.п. "Лаговское" вблизи д. 
"Валищево", логистический промышленный парк СК "Валищево", к.2

6067 , м2.11 520
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Фото 4 Фото 5 Фото 6

1  Старение ПВХ  (Фото 1.1).

Рекомендации

Фото 1.1

2

Фото 2.1  Фото 2.2 Фото 2.3

Рекомендации

Доступ на кровлю осуществляется по пожарной лестнице типа П1-2. На поверхности кровли находятся:
молниезащита, зенитные фонари, водоотливные воронки. Аэраторы отсутствуют.

Произвести замену утеплителя, заменить дефектный крепеж на новый, защитить в этих местах
мембрану  усиливающими заплатками, восстановить целостность гидроизоляции.

Монтаж гидроизоляции на объекте произведен в соответствии с требованиями «Руководства по проектированию
и устройству кровель из полимерных мембран ТехноНиколь premium 2019" (далее - Руководство ТН), СП
71.13330.2017 "Изоляционные и отделочные покрытия" (Далее СП-71) и СП 17.13330.2017 "Свод правил. Кровли"
Актуализированная редакция СНиП II-26-76 (Далее - СП 17).    

Потеря прочности и уменьшение толщины теплоизоляционного слоя, телескопический крепеж выступает за
габариты утеплителя (Фото 2.1 - 2.3).

На обследуемом объекте обнаружены участки продавливания утеплителя, провисания мембраны, виден
телескопический крепеж. Возможно несоответствие размера и типа крепежа толщине утеплителя.

Испарение пластификатора под воздействием ультрафиолета, что
приводит к разрушению поверхности мембраны и образованию на ее
поверхности трещин.

Необходим регулярный (не менее 2 раз в год) осмотр
гидроизоляционного покрытия на предмет разрушения верхнего слоя и
своевременный ремонт или замена  разрушенных участков.

В ходе осмотра на кровле объекта выявлены следующие недостатки: 
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Фото 3.1 Фото 3.2 Фото 3.3

Рекомендации

4

Фото 4.1 Фото 4.2 Фото 4.3

Рекомендации:

5

Фото 5.1 Фото 5.2 Фото 5.3

На дефектных участках швов установить усиливающую заплатку, перекрывающую место повреждения не
менее, чем на 50 мм с каждой сторон, диаметр ремонтной заплатки должен составлять не менее 150 мм в
диаметре.

п. 5.9.3 СП-71: Не допускаются любые нарушения целостности поверхности: пробои, порезы, вздутия, расслоения,
отслоения, трещины и др.

Очистить гидроизоляционное покрытие от мусора. В последующем, в качестве профилактики, необходимо
обеспечить регулярные демисезонные очистки кровли (не реже 2 раз в год).

Наличие органического мусора на кровле является предпосылкой к ее механическому/биологическому
разрушению.

На кровле присутствуют зоны застоя воды (Фото 5.1-5.2).

На кровле присутствует органический мусор  (Фото 4.1-4.3).

Дефекты сварных швов (Фото 3.1 - 3.3).
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Рекомендации:

6 Т-образный сварной шов (Фото 6.1 - 6.2)

Фото 6.1 Фото 6.2

Рекомендации:

7 Основные проблемные участки (Фото 7.1 - 7.4)

Фото 7.1 Фото 7.2 Фото 7.3

Фото 7.4

Рекомендации:

Основными проблемными участками являются зоны вдоль парапетов и
ендовы.

Загрязненная система водоудаления на участках водопропускных
воронок. При осмотре воронок обнаружено наличие ила и песка в
водоприемных трубах, препятствующее нормальному водоудалению.

На дефектных участках швов установить усиливающие заплатки.

Необходимо устранить зоны застоя воды путем восстановления проектного уклона или создания
контруклона из материала, аналогичного материалу основания. Минимальный уклон кровли в
соответствии с  табл. 4.1 СП 17 должен быть не менее 1,5%, в зоне ендовы не менее 0,5% .  
В качестве профилактики необходимо обеспечить регулярные демисезонные очистки кровли (не реже 2 раз
в год).

На Т-образных сварных швах гидроизоляционных полотнищ обнаружены непровары и воздушные каналы. 

Необходима гидродинамическая промывка всей водоприемной системы мойкой высокого давления.

Застойные зоны приводят к дополнительной нагрузке на кровельный ковер, деформациям, разрушению
теплоизоляционного слоя. Накопленная в застойной зоне грязь становится причиной образования растительных
формаций и биологического разрушения гидроизоляционного слоя, а также служит причиной засорения
водосточной системы.

Застойные зоны могут образовываться вследствие применения утеплителя, плотность которого не соответствует
возникающим нагрузкам и несоответствия фактических уклонов нормативным.
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8 Внутренние протечки (Фото 8.1 -8.2)

Фото 8.1 Фото 8.2

9 Парапеты (Фото 9.1 - 9.3)

Фото 9.1 Фото 9.2 Фото 9.3

Рекомендации:

10 Примыкание к трубам вертикальной проходки (Фото 10.1).

Рекомендации

Фото 10.1

11 Аэраторы  - отсутствуют (Фото 11.1)

Рекомендации

Фото 11.1

Отсутствует механическое крепление (прижимной хомут) вертикального
окончания гидроизоляции трубы вертикальной проходки.
   Отсутствует герметизация вертикального окончания гидроизоляции.

Внутренние протечки находятся в районе
водоприемных воронок.

Из-за скопления ило-грязевых масс в трубопроводах
затруднено нормальное функционирование системы
водоотведения и имеются предпосылки к
возникновению новых протечек через стыки
водоприемных труб.

Заполнить стыки парапетных крышек герметиком или сделать наружную герметизацию мастикой с
армировкой стыков.

Установить аэраторы в соответствии с рекомендациями Руководства
ТН. 

Установить механическое крепление вертикального окончания
гидроизоляции и произвести его герметизацию полиуретановым
герметиком.

Руководство ТН:
П. 3.6.9 Кровельные аэраторы (флюгарки) устанавливаются из расчета: одна
флюгарка Ø 110 мм  на 300 м2 кровли.
П. 3.6.11 Кровельные аэраторы (флюгарки) должны 
устанавливаться на границах водораздела.

   Парапетное покрытие выполнено без герметизации стыков герметиком.
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Фото 12.1 Фото 12.2 Фото 12.3

Рекомендации:

Итоговые рекомендации по результатам осмотра (Фото 14.1):
2

Фото 14.1

Заместитель руководителя строительных проектов Михалев А. В.

     На исследуемом объекте мы рекомендуем:
1. Произвести локальный ремонт отмеченных дефектов ПВХ-мембраны;
2. Восстановить нарушенный теплоизоляционный слой;
3. Установить  аэраторы для отведения конденсата из кровельного пирога;
4. Очистить водоприемную системы водой под давлением;
5. Усилить Т-образные стыки швов;
5. Установить усиливающие гидроизоляционные полотнища в зонах ендовы и периметра здания
6. Произвести герметизацию парапетных крышек.
7. Выполнять демисезонный осмотр кровли, производить ее очистку.
8. Производить локальный ремонт кровли при  необходимости.

Необходима гидродинамическая промывка водосточных воронок мойкой высокого давления.
В качестве профилактики необходимо обеспечить регулярные демисезонные очистки воронок (не реже 2
раз в год).

Водопропускные воронки (Фото 12.1 - 12.3)

В местах установки водосточных воронок имеются зоны застоя воды.
Локальные засорения водопропускных воронок.
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