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ГИПЕРДЕСМО® ПОДЗЕМНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

Состав ГИПЕРДЕСМО® ПОДЗЕМНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ внешняя: 

 Праймер Универсал 2К или Аквадюр(в зависимости от основания) – служит для

адгезии основного покрытия к основанию. Праймер наносится в один или два слоя (в

зависимости от основания) с общим расходом 0,25 кг/м2. 

 Гидроизоляционная полиуретановая мастика ГИПЕРДЕСМО® ПБ-2К – основной

гидроизоляционный слой. Мастика ГИПЕРДЕСМО® ПБ-2К наносится послойно в 2-3 

слоя с расходом 1 кг/м2 на один слой (для вертикальной поверхности 0,6 кг/м2/слой) и 

интервалом между слоями 6-24 часа. 

 Геотекстиль (опционально) плотностью 45 гр/м2 – армирующий слой для

повышения механической прочности системы. Обязательно монтируется в местах 

примыканий, между первым и вторым слоем мастики. 

Состав ГИПЕРДЕСМО® ПОДЗЕМНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ внутреняя: 

 Праймер Универсал 2К или Аквадюр (в зависимости от основания) – служит для 

адгезии основного покрытия к основанию. Праймер наносится в один или два слоя (в 

зависимости от основания) с общим расходом 0,25 кг/м2. 

 Гидроизоляционная полиуретановая мастика Гипердесмо® – основной

гидроизоляционный слой. Наносится в два или три слоя. Мастика Гипердесмо® 

наносится послойно с расходом 0,6-0,8 кг/м2 на один слой. (общий расход 1,8-2,1 кг/м2) 

и интервалом между слоями 6-24 часа. 
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ГИПЕРДЕСМО® ПОДЗЕМНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ – это гидроизоляционная система, 

разработанная на базе двухкомпонентной полиуретан-битумной мастики холодного нанесения 

ГИПЕРДЕСМО® ПБ-2К и полиуретановой однокомпонентной мастики ГИПЕРДЕСМО® для 

надежной долговременной гидроизоляции плит и стен фундамента плоских, а также иных 

подземных сооружений в любых климатических условиях. 

В России успешно применяется с 1997 года. Мастика производится фирмой «Alchimica» 

(Греция) и сертифицирована в России на соответствие требованиям ГОСТ 30693-2000 

«Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия». 

Качество мастики обеспечивается международной системой управления качеством ISO 

9001: 2000. 

Производитель – фирма «Alchimica» (Греция) использует при производстве 

высококачественное исходное сырье передовых мировых компаний, однако, уникальная 

технология, низкая стоимость рабочей силы и минимальные наценки для России 

обеспечивают высокую конкурентоспособность конечного продукта. 

В соответствии с заключениями ЦНИИПромзданий от 25.07.06 мастичное 

гидроизоляционное покрытие на основе мастики Гипердесмо ПБ-2К может применяться во 

всех климатических зонах Российской федерации с прогнозируемым сроком службы не менее 

35-40 лет. Мастика Гипердесмо ПБ-2К обладает высокой прочностью, деформативностью и 

эластичностью при отрицательных температурах (не растрескивается), низким 

водопоглощением, хорошей адгезией к поверхностям из различных материалов, высокой 

теплостойкостью и водонепроницаемостью. Эти свойства позволяют сохранять надежность 

кровельного пирога в процессе эксплуатации в течении столь долгого периода. 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

 наружные вертикальные поверхности фундаментов, 

 плиты оснований фундаментных конструкций.  

ДОСТОИНСТВА: 

 имеют высокие гидроизоляционные характеристики, 

 образуют бесшовное эластичное прочное покрытие - эластичность, более 

2000% 

 высокая адгезия к большинству строительных материалов, 

 устойчивы к ударным воздействиям, 

 возможность эксплуатации при постоянном контакте с грунтовыми водами, 

 долгий срок службы, 

 высокая химическая и биологическая устойчивость (не подвержена гниению), 

 высокая ремонтопригодность, 

 эффективный паробарьер, 

 не имеют усадки после полимеризации, 

 нетоксичны после нанесения и полимеризации, 

 легко наносятся на поверхность любой конфигурации. 

 

ГИПЕРДЕСМО® ПОДЗЕМНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ представляет собой полностью 

приклеенное эластичное полиуретаново-битумное покрытие, не теряющее своих 

эксплуатационных свойств при температурах от -50 °С до +90°С.  

После нанесения мастика полимеризуется, образуя на поверхности основания прочное 

эластичное бесшовное покрытие, с высокими гидроизоляционными, механическими и 
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эксплуатационными характеристиками, которое полностью соответствует нормам Евросоюза 

для гидроизоляционных покрытий из полимерных мастик. 

Химическая стойкость материалов покрытия и не восприимчивость к биологическому 

воздействию, в т.ч. высокая устойчивость к росту корневых систем, позволяет применять ее 

для гидроизоляции фундаментов жилых домов и подземных сооружений промышленных 

объектов и вредных производств. 

Важным преимуществом предлагаемых систем является реализация полностью 

приклеенных гидроизоляционных покрытий с высокой адгезией к основанию. Это исключает 

возможность распространения воды под покрытием в случае механических повреждений при 

выполнении работ или эксплуатации и локализует места возможных протечек, что 

существенно облегчает выполнение ремонтных работ после засыпки фундамента. 

 

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ: 

ГИПЕРДЕСМО® ПОДЗЕМНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ внешняя состоит из нескольких слоев 

мастики Гипердесмо ПБ-2К, наносимых на подготовленное, сухое и обеспыленное основание, 

после применения праймера. Выбор праймера зависит от влажности и пористости основания. 

Предварительно при необходимости производится локальный ремонт трещин и иных 

дефектов основания, а также устройство галтелей с помощью полиуретанового герметика 

Рабберфлекс ПРО ПУ40. Расход при устройстве галтелей – до 300 мл/п.м., при герметизации 

швов – до 100 мл/п.м.  

Мастика Гипердесмо ПБ-2К наносится послойно в 2-3 слоя с расходом 1 кг/м2 на один 

слой и интервалом между слоями 6-24 часа. После нанесения первого слоя мастики 

Гипердесмо ПБ-2К необходимо использовать специальный каландрированный геотекстиль 

для армирования, что позволяет увеличить механическую прочность покрытия. Время полной 

полимеризации покрытия – 3-7 суток 

При засыпке фундамента рекомендуется мастичное покрытие укрыть геотекстилем или 

любым иным нетканным материалом для защиты от механических, режущих повреждений, 

либо на последний слой свежеуложенной мастики нанести присыпку сухим кварцевым песком. 

ГИПЕРДЕСМО® ПОДЗЕМНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ внутреняя может быть выполнена в 

широком спектре цветовых решениях, что придаст индивидуальность и привлекательный 

внешний вид кровле. 

Гидроизоляционные системы состоят из нескольких слоев мастики, наносимых на 

подготовленное основание с расходом 0,6-0,8 кг/м2 на один слой и интервалом между слоями 6-

24 часа. Подготовка основания аналогична описанной схеме в разделе ГИПЕРДЕСМО® 

ПОДЗЕМНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ внешняя. 

Нанесение может выполняться как ручным инструментом (кисти, валики, ракли), так и 

механизировано - аппаратами безвоздушного напыления. 

Допустимая температура нанесения материалов позволяет проводить работы вплоть до  

-15 °С, что практически исключает сезонность работ.  

Система монтируется без использования открытого пламени и это обеспечивает 

пожаробезопасность проведения работ. Время полной полимеризации покрытия – 3-7 суток. 

 

 

Сертификация: Мастики полностью сертифицированы. 

Информационная поддержка: Полное описание систем.  

Заключения ЦНИИ Промзданий.  Протоколы испытаний. Референсы. Отзывы. 

Техническая поддержка: Технологические регламенты. 

Инструкции по нанесению. Консультации. 
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Технологическая поддержка: Обучение. Мастер-классы. Выезд технолога на объект. 
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