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ТОП ХАРД «АКВА» 

 
Полимерная паропроницаемая  
система для влажных оснований 
и оснований без гидроизоляции 
 
 
 
 
 
На основе универсальной двухкомпонентной водоразбавимой эпоксидной смолы. Предназначена: 
 

 Для устройства наливных, наполненных и 
окрасочных паропроницаемых покрытий 

 

 В качестве защитного слоя в закрытых 
помещениях для бетонных оснований, 
цементной штукатурки, эпоксидных 
шпатлевок и асфальтных покрытий 

 

 Защита закрытых объектов – стены 
тоннелей, паркинги и гаражи, подземные 
переходы, подвальные помещения 

 
 
Отличительные черты: 
 

 Паропроницаемость, в т.ч. и в толстом слое 
 Не желтеет со временем 
 Матовая поверхность. Оптически скрывает неровности 
 Отсутствие органических растворителей 
 Можно разбавить водой 
 Не имеет неприятного запаха 
 Универсальность (при 20% разбавлении водой превращается в грунтовку) 
 Прекрасная совместимость с различными наполнителями 

 
В зависимости от предполагаемых нагрузок можно предлагаем следующие варианты системы 
ТопХард «АКВА»: 
 
ТЯЖЕЛАЯ НАГРУЗКА - постоянное движение авто- и погрузочной техники, тележек на 
жестких пластиковых колесах, периодическое ударное воздействие 
 

Толщина Особенности Слой Материал Расход кг/м2 

3-6 мм антискользящее 

Грунтование ТопХард ЭкоАква (разбавление 20% водой) 0,3-0,5 

Основной слой ТопХард ЭкоАква + песок (фр. 0,1-0,4 мм) 2,5-5,4 (2:1) 

Упрочнение  Кварцевый песок 0,3 - 1,2 мм 4,5-8,5 

Финишный слой ТопХард ЭкоАква 0,3-0,5 

Цена, руб./м
2
 750-1490 

 

3-6 мм Гладкое/текстурное 

Грунтование ТопХард ЭкоАква (разбавление 20% водой) 0,3-0,5 

Основной слой ТопХард ЭкоАква +  песок (0,1-0,4 мм) 2,8-6,0 (1:1) 

Финишный слой ТопХард ЭкоАква 0,2-0,6 

Цена, руб./м
2
 720-1610 
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СРЕДНЯЯ НАГРУЗКА - постоянная пешеходная нагрузка, частое движение авто- и 
погрузочной техники, периодическое движение тележек на жестких пластиковых колесах 
 
 Индустриальный пол – для производственных помещений, паркингов, складов и прочих 

промышленных объектов 

Толщина Особенности Слой Материал Расход кг/м2 

1-1,5 мм антискользящее 

Грунтование ТопХард ЭкоАква (разбавление 20% водой) 0,2-0,5 

Основной слой ТопХард ЭкоАква 0,3-0,5 

Упрочнение  Кварцевый песок 0,3 - 1,2 мм 1,5-3,0 

Финишный слой ТопХард ЭкоАква 0,3-0,5 

Цена, руб./м
2
 260-500 

1-1,5 мм Гладкое/текстурное 

Грунтование ТопХард ЭкоАква (разбавление 20% водой) 0,3-0,5 

Основной слой ТопХард ЭкоАква  0,6-1,0 

Цена, руб./м
2
 270-450 

 Самовыравнивающийся пол – для производственных залов, торговых и выставочных 
площадей. 

Толщина Особенности Слой Материал Расход кг/м2 

1,5-2,0 
мм 

упрочненное 

Грунтование ТопХард ЭкоАква (разбавление 20% водой) 0,3-0,5 

Финишный слой ТопХард ЭкоАква + песок (0,1-0,4 мм) 3,0-3,5 (2:1) 

Цена, руб./м
2
 720-1550 

1,5-2,0 
мм 

Гладкое/текстурное 

Грунтование ТопХард ЭкоАква (разбавление 20% водой) 0,3-0,5 

Финишный слой ТопХард ЭкоАква 2,2-3,0 

Цена, руб./м
2
 795-1120 

ЛЕГКАЯ НАГРУЗКА - периодическая пешеходная нагрузка, эпизодическое движение 
транспортных средств на резиновых шинах 

Толщина Особенности Слой Материал Расход кг/м2 

0,4-0,6 
мм 

Гладкое/фактурное 

Первый слой ТопХард ЭкоАква 0,2-0,3 

Второй слой ТопХард ЭкоАква 0,2-0,3 

Цена, руб./м
2
 130-195 

Технические данные: 
Компонент А – колерованный выделенный циклоалифатический водоразбавимый полиамин,  
Компонент Б – низковязкая активно разбавленная эпоксидная смола на основе бисфенолов A/F 

Химическая стойкость 

Реагент Общий результат по истечении 4 недель 

Вода пресная Стойко 

Вода морская Стойко 

Нефть Стойко 

Машинные масла Стойко 

Глицерин Стойко 

Альдегиды Стойко 

Спирты Условно стойко 

Жиры Стойко 

Кетоны Нестойко 

Растворы ПАВ Стойко 

10% р-р аммиака Стойко 

 

Параметр Ед. измерения Значение 

Плотность г/см3 1,35 

Время жизни мин 120 

Сухой остаток % 80-90 

Истираемость (по Таберу) мг 65 


