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РЕФЕРАТ 

Отчет 55 с., 30 рис., 4 таб., 4 ист., 2 прил. 

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ, МЕМБРАНА, ЛАБОРАТОРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ, 

ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ МАСТИКА, ПРОЧНОСТЬ 

ПРИ РАСТЯЖЕНИИ, ОТНОСИТЕЛЬНОЕ УДЛИНЕНИЕ 

Объектом исследования является мембрана «Рабберфлекс-55» 

гидроизоляционной системы «Рабберфлекс-55» для устройства 

гидроизоляции на бетонной и стальной поверхности плиты проезжей части 

пролетных строений при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 

и ремонте мостовых сооружений. 

Цель работы – проведение лабораторных испытаний образца мембраны 

«Рабберфлекс-55» для оценки основных функциональных показателей 

материала. 

Методология проведения исследования: в соответствии с ГОСТ Р 59180-

2021 «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы полимерные 

для устройства гидроизоляции плиты проезжей части мостового сооружения. 

Методы испытаний». 

Область применения результатов: устройство гидроизоляционной 

системы «Рабберфлекс-55» на бетонной и стальной поверхности плиты 

проезжей части пролетных строений при строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте и ремонте мостовых сооружений.  
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящем отчете применены термины и определения ГОСТ Р 59180. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий отчет выполнен в соответствии с договором № МЕ/20-184 

от 30.10.2020 г. и Дополнительным соглашением № 1 к договору № МЕ/20-184 

от 30.10.2020 г. между заказчиком ООО «ТемпСтройСистема» и исполнителем 

– ООО «Геолайт».

В соответствии с Техническим заданием к договору № МЕ/20-184 

от 30.10.2020 г. ООО «ТемпСтройСистема» был предоставлен материал для 

проведения ООО «Геолайт» заявленных лабораторных испытаний. 

Настоящий отчет подготовлен с целью формирования исследования 

и подготовки заключения на полимерную гидроизоляционную мембрану 

«Рабберфлекс-55» с проведением лабораторных испытаний основных 

функциональных показателей.  

В настоящем отчете приведены состав и результаты проведённых 

лабораторных испытаний с указанием данных по образцам и испытательному 

оборудованию, а также заключения по каждому этапу проведенных работ.  
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Глава 1 Общая характеристика мембраны «Рабберфлекс-55» 

Гидроизоляционная система «Рабберфлекс-55» предназначена для 

устройства гидроизоляции на бетонной и стальной поверхности плиты 

проезжей части пролетных строений при строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте и ремонте мостовых сооружений.  
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Глава 2 Результаты проведенных лабораторных испытаний мембраны 

«Рабберфлекс-55» 

2.1 Исходные данные  

 

В соответствии с Техническим Заданием договора № МЕ/20-184  

от 30.10.2020 г. (далее – ТЗ) были проведены следующие лабораторные 

испытания мембраны «Рабберфлекс-55»: 

1. Прочность при растяжении основного слоя гидроизоляции при 

температуре +23 °С; 

2. Относительное удлинение основного слоя гидроизоляции при 

разрыве при температуре +23 °С; 

3. Прочность при растяжении гидроизоляционного слоя при 

температуре +23 °С после воздействия температуры +140 °С; 

4. Относительное удлинение гидроизоляционного слоя при разрыве 

при температуре +23 °С после воздействия температуры +140 °С; 

5. Прочность при растяжении гидроизоляционного слоя при 

температуре +23 °С после воздействия температуры +170 °С; 

6. Относительное удлинение гидроизоляционного слоя при разрыве 

при температуре +23 °С после воздействия температуры +170 °С; 

7. Прочность при растяжении гидроизоляционного слоя при 

температуре +50 °С после воздействия температуры +140 °С; 

8. Относительное удлинение гидроизоляционного слоя при разрыве 

при температуре +50 °С после воздействия температуры +140 °С; 

9. Прочность при растяжении гидроизоляционного слоя при 

температуре +50 °С после воздействия температуры +170 °С; 

10. Относительное удлинение гидроизоляционного слоя при разрыве 

при температуре +50 °С после воздействия температуры +170 °С;  

11. Прочность при растяжении гидроизоляционного слоя при 

температуре -40 °С после воздействия температуры +140 °С; 
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12. Относительное удлинение гидроизоляционного слоя при разрыве 

при температуре -40 °С после воздействия температуры +140 °С; 

13. Прочность при растяжении гидроизоляционного слоя  

при температуре -40 °С после воздействия температуры в +170 °С; 

14. Относительное удлинение гидроизоляционного слоя при разрыве 

при температуре -40 °С после воздействия температуры +170 °С; 

15. Водопоглощение по массе. 

Для проведения лабораторных испытаний применялся образец для 

испытаний Тип 5А (см. рис. 1) по ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012) 

«Пластмассы. Метод испытания на растяжение» с заданными параметрами, 

указанными в Таблице 1.  

 

Рисунок 1 – Образец лопатки Тип 5А 

 

Параметры испытательного образца Тип 5А указаны в Таблице 1. 

Для проведения лабораторного испытания на водопоглощение 

применялся образец для испытаний Типа 2.  

 

Таблица 1 – Параметры образца лопатки Тип 5А 

Тип образца 5А 

l3, общая длина ≥ 75 

b2, ширина головки 12,5 ± 1 
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l1, длина узкой части с параллельными сторонами (рабочая 

часть) 

25 ± 1 

b1, ширина рабочей части 4,0 ± 0,1 

r1, наименьший радиус 8,0 ± 0,5 

r2, наибольший радиус 12,5 ± 1 

L, расстояние между зажимами 50 ± 2 

L0, расчетная длина 20,0 ± 0,5 

h, толщина 2,0 ± 0,2 

 

Перечень испытательного оборудования и средств измерений, 

применяемых в рамках испытаний настоящего отчета, представлен  

в Приложении А. 

Фотоотчет проведенных лабораторных испытаний представлен  

в Приложении Б. 
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2.2 Результаты испытаний мембраны «Рабберфлекс-55» на прочность при 

растяжении и относительное удлинение при разрыве основного слоя 

гидроизоляции при температуре +23 °С 

 

В соответствии с ТЗ были проведены следующие лабораторные 

испытания образца мембраны «Рабберфлекс-55»: 

 Прочность при растяжении основного слоя гидроизоляции  

при температуре +23 °С; 

 Относительное удлинение основного слоя гидроизоляции  

при разрыве при температуре +23 °С. 

Условия проведения испытаний образца:  

 скорость раздвижения зажимов – 10 мм/мин;  

 расстояние между зажимами – 50 мм. 

В соответствии с требованиями ГОСТ Р 59179-2021 «Дороги 

автомобильные общего пользования. Материалы полимерные для устройства 

гидроизоляции плиты проезжей части мостового сооружения. Технические 

требования» (далее – ГОСТ Р 59179) функциональный показатель прочности 

при растяжении гидроизоляционного слоя при температуре +23 °С должен 

составлять не менее 5 МПа.  

Проведённые испытания 5 образцов показали следующий результат  

(см. рис. 2): 8,0 МПа (образец № 1), 7,77 МПа (образец № 2), 8,66 МПа (образец 

№ 3), 8,04 МПа (образец № 4), 8,83 МПа (образец № 5).  

В соответствии с требованиями ГОСТ Р 59179 функциональный 

показатель относительного удлинения при разрыве при температуре +23 °С 

должен составлять не менее 40%. Проведённые испытания 5 образцов 

показали следующий результат (см. рис. 3): 445% (образец № 1), 444% 

(образец № 2), 464% (образец № 3), 431% (образец № 4), 468% (образец № 5). 
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Рисунок 2 – Физико-механические данные по растяжению образцов мембраны «Рабберфлекс-55» при температуре +23 °С
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Рисунок 3 – Диаграмма растяжения образцов мембраны «Рабберфлекс-55» при температуре +23 °С
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2.3 Результаты испытаний мембраны «Рабберфлекс-55» на прочность при 

растяжении и относительное удлинение при разрыве при температуре  

+23 °С после воздействия температуры +140 °С 

 

В соответствии с ТЗ были проведены следующие лабораторные 

испытания образца мембраны «Рабберфлекс-55»: 

 Прочность при растяжении гидроизоляционного слоя  

при температуре +23 °С после воздействия температуры +140 °С; 

 Относительное удлинение гидроизоляционного слоя при разрыве 

при температуре +23 °С после воздействия температуры +140 °С. 

Условия проведения испытаний образца:  

 скорость раздвижения зажимов – 10 мм/мин;  

 расстояние между зажимами – 50 мм;  

 воздействие температуры +140 °С – 10 минут. 

В соответствии с требованиями ГОСТ Р 59179 функциональный 

показатель прочности при растяжении гидроизоляционного слоя  

при температуре +23 °С после воздействия температуры +140 °С должен 

составлять не менее 5,0 МПа. Проведённые испытания 5 образцов показали 

следующий результат (см. рис. 4): 6,91 МПа (образец № 1), 6,40 МПа (образец 

№ 2), 6,40 МПа (образец № 3), 6,55 МПа (образец № 4), 6,40 МПа (образец  

№ 5).  

В соответствии с требованиями ГОСТ Р 59179 функциональный 

показатель относительного удлинения при разрыве при температуре +23 °С 

после воздействия температуры +140 °С должен составлять не менее 40%. 

Проведённые испытания 5 образцов показали следующий результат (см. рис. 

5): 514% (образец № 1), 484% (образец № 2), 475% (образец № 3), 492% 

(образец № 4), 467% (образец № 5). 
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Рисунок 4 – Физико-механические данные по растяжению образцов мембраны «Рабберфлекс-55» при температуре  

+23 °С после воздействия температуры +140 °С 
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Рисунок 5 – Диаграмма растяжения образцов мембраны «Рабберфлекс-55» при температуре +23 °С после воздействия 

температуры +140 
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2.4 Результаты испытаний мембраны «Рабберфлекс-55» на прочность при 

растяжении и относительное удлинение при разрыве при температуре  

+ 23 °С после воздействия температуры + 170 °С 

 

В соответствии с ТЗ были проведены следующие лабораторные 

испытания образца мембраны «Рабберфлекс-55»: 

 Прочность при растяжении гидроизоляционного слоя  

при температуре +23 °С после воздействия температуры +170 °С; 

 Относительное удлинение гидроизоляционного слоя при разрыве 

при температуре +23 °С после воздействия температуры +170 °С. 

Условия проведения испытаний образца:  

 скорость раздвижения зажимов – 10 мм/мин;  

 расстояние между зажимами – 50 мм;  

 воздействие температуры + 170 °С – 10 минут. 

В соответствии с требованиями ГОСТ Р 59179 функциональный 

показатель прочности при растяжении гидроизоляционного слоя  

при температуре +23 °С после воздействия температуры +170 °С должен 

составлять не менее 2,0 МПа. Проведённые испытания 5 образцов показали 

следующий результат (см. рис. 6): 4,18 МПа (образец № 1), 4,29 МПа (образец 

№ 2), 4,38 МПа (образец № 3), 4,10 МПа (образец № 4), 4,41 МПа (образец  

№ 5).  

В соответствии с требованиями ГОСТ Р 59179 функциональный 

показатель относительного удлинения при разрыве при температуре +23 °С 

после воздействия температуры +170 °С должен составлять не менее 40%. 

Проведённые испытания 5 образцов показали следующий результат (см. рис. 

7): 480% (образец № 1), 487% (образец № 2), 490% (образец № 3), 480% 

(образец № 4), 493% (образец № 5). 
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Рисунок 6 – Физико-механические данные по растяжению образцов мембраны «Рабберфлекс-55» при температуре  

+23 °С после воздействия температуры +170 °С 
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Рисунок 7 – Диаграмма растяжения образцов мембраны «Рабберфлекс-55» при температуре +23 °С после воздействия 

температуры +170 °С 
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2.5 Результаты испытаний мембраны «Рабберфлекс-55» на прочность при 

растяжении и относительное удлинение при разрыве при температуре  

+ 50 °С после воздействия температуры + 140 °С 

 

В соответствии с ТЗ были проведены следующие лабораторные 

испытания образца мембраны «Рабберфлекс-55»: 

 Прочность при растяжении гидроизоляционного слоя  

при температуре +50 °С после воздействия температуры +140 °С; 

 Относительное удлинение гидроизоляционного слоя при разрыве 

при температуре +50 °С после воздействия температуры +140 °С. 

Условия проведения испытаний образца:  

 скорость раздвижения зажимов – 10 мм/мин;  

 расстояние между зажимами – 50 мм;  

 воздействие температуры + 140 °С – 10 минут. 

В соответствии с требованиями ГОСТ Р 59179 функциональный 

показатель прочности при растяжении гидроизоляционного слоя при 

температуре +50 °С после воздействия температуры +140 °С должен 

составлять не менее 4,0 МПа. Проведённые испытания 5 образцов показали 

следующий результат (см. рис. 8): 4,73 МПа (образец № 1), 5,24 МПа (образец 

№ 2), 5,37 МПа (образец № 3), 5,43 МПа (образец № 4), 5,78 МПа (образец  

№ 5).  

В соответствии с требованиями ГОСТ Р 59179 функциональный 

показатель относительного удлинения при разрыве при температуре +50 °С 

после воздействия температуры +140 °С должен составлять не менее 40%. 

Проведённые испытания 5 образцов показали следующий результат  

(см. рис. 9): 454% (образец № 1), 438% (образец № 2), 461% (образец № 3), 

472% (образец № 4), 479% (образец № 5). 
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Рисунок 8 – Физико-механические данные по растяжению образцов мембраны «Рабберфлекс-55» при температуре  

+50 °С после воздействия температуры +140 °С 

 



23 
 

 

Рисунок 9 – Диаграмма растяжения образцов мембраны «Рабберфлекс-55» при температуре +50 °С после воздействия 

температуры +140 °С 
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2.6 Результаты испытаний мембраны «Рабберфлекс-55» на прочность при 

растяжении и относительное удлинение при разрыве при температуре  

+ 50 °С после воздействия температуры + 170 °С 

 

В соответствии с ТЗ были проведены следующие лабораторные 

испытания образца мембраны «Рабберфлекс-55»: 

 Прочность при растяжении гидроизоляционного слоя  

при температуре +50 °С после воздействия температуры +170 °С; 

 Относительное удлинение гидроизоляционного слоя при разрыве 

при температуре +50 °С после воздействия температуры +170 °С. 

Условия проведения испытаний образца:  

 скорость раздвижения зажимов – 10 мм/мин;  

 расстояние между зажимами – 50 мм;  

 воздействие температуры + 170 °С – 10 минут. 

В соответствии с требованиями ГОСТ Р 59179 функциональный 

показатель прочности при растяжении гидроизоляционного слоя  

при температуре +50 °С после воздействия температуры +170 °С должен 

составлять не менее 1,5 МПа. Проведённые испытания 5 образцов показали 

следующий результат (см. рис. 10): 4,32 МПа (образец № 1), 4,36 МПа (образец 

№ 2), 5,21 МПа (образец № 3), 5,09 МПа (образец № 4), 5,65 МПа (образец  

№ 5).  

В соответствии с требованиями ГОСТ Р 59179 функциональный 

показатель относительного удлинения при разрыве при температуре +50 °С 

после воздействия температуры +170 °С должен составлять не менее 40%. 

Проведённые испытания 5 образцов показали следующий результат  

(см. рис. 11): 492% (образец № 1), 496% (образец № 2), 513% (образец № 3), 

492% (образец № 4), 513% (образец № 5). 
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Рисунок 10 – Физико-механические данные по растяжению образцов мембраны «Рабберфлекс-55» при температуре  

+50 °С после воздействия температуры +170 °С 
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Рисунок 11 – Диаграмма растяжения образцов мембраны «Рабберфлекс-55» при температуре +50 °С после воздействия 

температуры +170 °С 



27 

2.7 Результаты испытаний мембраны «Рабберфлекс-55» на прочность при 

растяжении и относительное удлинение при разрыве при температуре  

-40 °С после воздействия температуры +140 °С 

 

В соответствии с ТЗ были проведены следующие лабораторные 

испытания образца мембраны «Рабберфлекс-55»: 

 Прочность при растяжении гидроизоляционного слоя  

при температуре -40 °С после воздействия температуры +140 °С; 

 Относительное удлинение гидроизоляционного слоя при разрыве 

при температуре - 40 °С после воздействия температуры +140 °С. 

Условия проведения испытаний образца:  

 скорость раздвижения зажимов – 1 мм/мин;  

 расстояние между зажимами – 50 мм;  

 воздействие температуры +140 °С – 10 минут. 

В соответствии с требованиями ГОСТ Р 59179 функциональный 

показатель прочности при растяжении гидроизоляционного слоя  

при температуре -40 °С после воздействия температуры +140 °С должен 

составлять не менее 5,0 МПа. Проведённые испытания 5 образцов показали 

следующий результат (см. рис. 12): 22,9 МПа (образец № 1), 22,7 МПа (образец 

№ 2), 22,1 МПа (образец № 3), 23,9 МПа (образец № 4), 24,1 МПа (образец  

№ 5).  

В соответствии с требованиями ГОСТ Р 59179 функциональный 

показатель относительного удлинения при разрыве при температуре -40 °С 

после воздействия температуры +140 °С должен составлять не менее 20%. 

Проведённые испытания 5 образцов показали следующий результат  

(см. рис. 13): 191% (образец № 1), 182% (образец № 2), 171% (образец № 3), 

196% (образец № 4), 194% (образец № 5). 
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Рисунок 12 – Физико-механические данные по растяжению образцов мембраны «Рабберфлекс-55» при температуре  

-40 °С после воздействия температуры +140 °С 
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Рисунок 13 – Диаграмма растяжения образцов мембраны «Рабберфлекс-55» при температуре -40 °С после воздействия 

температуры +140 °С 
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2.8 Результаты испытаний мембраны «Рабберфлекс-55» на прочность при 

растяжении и относительное удлинение при разрыве при температуре  

-40 °С после воздействия температуры +170 °С 

 

В соответствии с ТЗ были проведены следующие лабораторные 

испытания образца мембраны «Рабберфлекс-55»: 

 Прочность при растяжении гидроизоляционного слоя  

при температуре -40 °С после воздействия температуры +170 °С; 

 Относительное удлинение гидроизоляционного слоя при разрыве 

при температуре -40 °С после воздействия температуры +170 °С. 

Условия проведения испытаний образца:  

 скорость раздвижения зажимов – 1 мм/мин;  

 расстояние между зажимами – 50 мм;  

 воздействие температуры +170 °С – 10 минут. 

В соответствии с требованиями ГОСТ Р 59179 функциональный 

показатель прочности при растяжении гидроизоляционного слоя  

при температуре -40 °С после воздействия температуры +170 °С должен 

составлять не менее 4,0 МПа. Проведённые испытания 5 образцов показали 

следующий результат (см. рис. 14): 18,9 МПа (образец № 1), 23,1 МПа (образец 

№ 2), 17,4 МПа (образец № 3), 19,5 МПа (образец № 4), 19,2 МПа (образец  

№ 5).  

В соответствии с требованиями ГОСТ Р 59179 функциональный 

показатель относительного удлинения при разрыве при температуре -40 °С 

после воздействия температуры +170 °С должен составлять не менее 20%. 

Проведённые испытания 5 образцов показали следующий результат  

(см. рис. 15): 154% (образец № 1), 191% (образец № 2), 130% (образец № 3), 

186% (образец № 4), 183% (образец № 5). 
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Рисунок 14 – Физико-механические данные по растяжению образцов мембраны «Рабберфлекс-55» при температуре  

-40 °С после воздействия температуры +170 °С 
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Рисунок 15 – Диаграмма растяжения образцов мембраны «Рабберфлекс-55» при температуре -40 °С после воздействия 

температуры +170 °С 
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2.9 Результаты испытаний мембраны «Рабберфлекс-55» на 

водопоглощение по массе 

 

В соответствии с ТЗ было проведено лабораторное испытание образца 

мембраны «Рабберфлекс-55» на водопоглощение по массе 

с результатами, представленными в Таблице 2.  

При выполнении измерений водопоглощения проведены следующие 

операции: 

 образцы взвешиваются с определением их массы с точностью до 

0,1 г, после чего на 28 сут ±4 ч помещаются в воду с температурой (23±3)°С. 

В воде испытываемые образцы должны быть размещены (подвешены) 

вертикально, на расстоянии не менее 20 мм друг от друга. В течение всего 

времени нахождения образца в воде слой воды над ним должен быть не менее 

50 мм. Площадь образцов должна быть неизменна. Устройство фиксации 

испытываемого образца в воде не должно уменьшать возможную площадь 

контакта образца с водой более чем на 0,5%; 

 по истечении указанного срока выдержки испытываемых образцов 

в воде образцы извлекают из воды и высушивают на воздухе в течение 5 ч ± 5 

мин при температуре (23±3)°С и относительной влажности воздуха (50±10)%. 

Во время сушки образцы подвешиваются вертикально на расстоянии между 

ними не менее 20 мм. Комплект из пяти испытываемых образцов помещается 

в лаборатории таким образом, чтобы было обеспечено свободное 

конвективное движение воздуха вокруг комплекта и отсутствие воздействия 

на образцы прямых солнечных и иных тепловых лучей, способных влиять на 

температуру образцов. 

По ГОСТ Р 59180 водопоглощение определяют разницей масс образца 

до и после его выдержки в воде. Изменение свойств образца от воздействия 

водной среды дополнительно оценивают измерением твердости по Шору до и 

после выдержки образцов в воде. 
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Таблица 2 – Кинетика водопоглощения образца мембраны «Рабберфлекс-55» 

№ 

отдельной 

пробы на 

испытание 

Шор D  

(исходный образец)  

Шор D  

(после 28 суток 

в воде) 

Водопоглощение 

(после 28 суток в воде) 

1 25 14 3,4 

2 25 15 3,2 

3 27 16 3,2 

4 25 15 3,0 

5 26 16 2,8 

 

Средний показатель Шор D для исходного образца составил 26±1,  

15±1 – для образца после 28 суток в воде. Средний показатель по 

водопоглощению после 28 суток в воде составил 3,1±0,3. 

Полученные результаты испытаний мембраны «Рабберфлекс-55»  

на водопоглощение по массе не соответствуют требованиям ГОСТ Р 59179,  

в соответствии с которым функциональный показатель полимерной 

гидроизоляции на водопоглощение должен составлять не более 2,5%. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В соответствии с полученными результатами проведенных 

лабораторных испытаний было установлено, что функциональные показатели 

мембраны «Рабберфлекс-55» гидроизоляционной системы «Рабберфлекс-55» 

для устройства гидроизоляции на бетонной и стальной поверхности плиты 

проезжей части пролетных строений при строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте и ремонте мостовых сооружений соответствуют 

требованиям ГОСТ Р 59179 к гидроизоляционным полимерным покрытиям 

проезжей части мостового сооружения: 

 по всем показателям прочности при растяжении (см. таблицу 3); 

 по всем показателям относительного удлинения при разрыве (см. таблицу 3). 
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Таблица 3 – Результаты испытаний образца полиуретановой однокомпонентной мастики «Рабберфлекс®-55»  

на прочность при растяжении и относительное удлинение при разрыве 
Температура 

испытания 

Температура 

предварительного 

воздействия 

Измеренное значение Требования 

ГОСТ Р 59179 

Прочность при 

разрыве, МПа 

Относительное удлинение  

при разрыве, % 

Прочность при 

разрыве, МПа 

Относительное 

удлинение  

при разрыве, % 

+23°С Исходный 8,3 ±0,5 450 ± 20 5,0 40 

140°С 6,5 ± 0,2 490 ± 20 5,0 

170°С 4,3 ± 0,1 490 ± 10 2,0 

+50°С 140°С 5,3 ± 0,4 460 ± 20 4,0 

170°С 4,9 ± 0,6 500 ± 10 1,5 

-40°С 140°С 23,1 ±0,8 190 ± 10 5,0 20 

170°С 19,6 ± 2,1 170 ± 30 4,0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Испытательное оборудование и средства измерения 
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Таблица А.1 – Перечень применяемого в рамках настоящего отчета испытательного оборудования и средств измерений 

№ 

п/п 

Наименование Заводской  

номер 

Диапазон измерений Класс точности, цена 

деления, погрешность 

измерения 

Дата 

проведения 

поверки 

1 Машина универсальная 

испытательная, Gotech 

A17000M 

2010-01226 Датчик силы 2000 кг, 

500 кг, 100 кг, 10 кг 

±0,5% 

(для силы и линейных 

перемещений) 

СП № 622182 

от 15.07.2020 

2 Прибор комбинированный 

Testo-622 

39501258/912 RN (10÷98), % 

Темп. (-10)÷(+60) 

℃ 

Влажн.: ±2,0 

Темп.: ± 0,4 ℃ 

СП №3025386 

от 11.08.2020 

3 Линейка измерительная 

металлическая 

311043 0÷300 мм 1 мм СП № 603320 

от 19.03.2020 

4 Штангенциркуль 

двухсторонний с глубиномером 

Micron с цифровым отсчетным 

устройством 

А99294 0÷125 мм Шаг дискретности 

0,001 мм, погрешность 

0,002 мм 

СП №613577  

от 11.06.2020 

5 Твердомер Zwick 3117  

по Шору 

911310 0÷100 у.е. ± у.е. СК № 03 1215 

от 17.08.20 

6 Весы неавтоматического 

действия Explorer EX6202 

B818791970 0÷6200 г ± 0,01 г СП № 622174 

от 15.07.2020 

7 Шкаф сушильный Экрос ES 

4610 

130407749 0÷300 ℃ ± 1 ℃ АТ №20/2017, 

ПП от 

02.09.2020 

8 Шкаф сушильный GOTECH 

GT-7024-NA1 

2010-01190 0÷200 ℃ ± 1 ℃ АТ № 14/2017, 

ПП от 

19.08.2020 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Фотоальбом лабораторных испытаний мембраны «Рабберфлекс-55» 
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Рисунок Б.1 – Подготовка образцов мембраны «Рабберфлекс-55» Тип 5А. Исходная мембрана после вырубки образцов  
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Рисунок Б.2 – Образцы мембраны «Рабберфлекс-55» Тип 5А  
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Рисунок Б.3 – Процедура контроля толщины образца мембраны с целью 

исключения образцов толщиной менее 2,0 мм 
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Рисунок Б.4 – Подготовка сушильной камеры GT 7024-NA1  
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Рисунок Б.5 – Процедура погружения образцов мембраны 

«Рабберфлекс-55» Тип 5А в термокамеру для воздействия температур 

+140 °С и +170 °С 



46 
 

 
Рисунок Б.6 – Подготовка криокамеры для проведения испытаний на прочность при растяжении и относительное 

удлинение при разрыве при -40 °С. Проведение испытания образца мембраны «Рабберфлекс-55» Тип 5А при температуре  

-40 °С после воздействия температуры +140 °С/+170 °С   
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Рисунок Б.7 – Проведение испытания мембраны «Рабберфлекс-55» Тип 5А на прочность и относительное удлинение при 

температуре +23 °С исходных образцов и после воздействия температуры +140 °С/+170 °С 
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Рисунок Б.8 – Проведение испытания мембраны «Рабберфлекс-55» Тип 5А на прочность и относительное удлинение при 

температуре +23 °С исходных образцов и после воздействия температуры +140 °С/+170 °С   
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Рисунок Б.9 – Образцы мембраны «Рабберфлекс-55» Тип 5А после проведения испытаний на прочность и относительное 

удлинение при температуре +23 °С исходных образцов и после воздействия температуры  

+140 °С/+170 °С
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Рисунок Б.10 – Процесс проведения испытаний образца мембраны «Рабберфлекс-55» Тип 5А на прочность и относительное 

удлинение при температуре +50 °С после воздействия температуры +140 °С/+170 °С 
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Рисунок Б.11 – Процесс проведения испытаний образца мембраны «Рабберфлекс-55» Тип 5А на прочность и относительное 

удлинение при температуре +50 °С после воздействия температуры +140 °С/+170 °С 
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Рисунок Б.12 – Процесс проведения испытаний образца мембраны «Рабберфлекс-55» Тип 5А на прочность и относительное 

удлинение при температуре +50 °С после воздействия температуры +140 °С/+170 °С
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Рисунок Б.13 – Образцы мембраны «Рабберфлекс-55» Тип 5А после проведения испытаний на растяжение при 

температуре +50 °С после воздействия температуры +140 °С и +170 °С 
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Рисунок Б.14 – Процедура измерения массы образцов мембраны «Рабберфлекс-55» Типа 2
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Рисунок Б.15 – Процедура сушки образцов мембраны «Рабберфлекс-55» 

Типа 2 в вертикальном положении с обеспечением свободного 

конвективного движения воздуха вокруг и отсутствия воздействия на 

образцы прямых солнечных и иных тепловых лучей, способных влиять на 

температуру образцов 
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