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Микросилер-50 
Однокомпонентный низковязкий полиуретановый праймер на 

основе растворителя. 

 
МИКРОСИЛЕР 50 – однокомпонентный низковязкий полиуретановый праймер 

(грунтовка) на основе растворителя. Подходит для различных типов основания и 

покрытия. Он характеризуется очень низкой вязкостью и сбалансированной скоростью 

отверждения, что приводит к отличному смачиванию поверхности и глубокому 

проникновению праймера в различные основания, будь то пористые, малопористые и 

непористые основания (например, стекло или металл). Кроме того, Микросилер-50 

может эффективно использоваться на сухом, влажном и свежеуложенном бетоне не 

только в качестве грунтовки, но и в качестве бюджетного защитного покрытия для 

бетона (кюринга), помогая правильному процессу созревания бетона, сдерживая 

слишком быстрое испарение воды из верхних слоев бетонной плиты и, тем самым, 

помогает уменьшить риск образования трещин и пыления, увеличивая его срок 

службы.  

 
       РЕКОМЕНДУЕТСЯ КАК ГРУНТОВКА ДЛЯ: 
 

 свежего, влажного и сухого бетона; 

 керамической плитки; 

 непористых оснований, таких как стекло, металл и др. 

 

ОГРАНИЧЕНИЯ: 

 
На открытых участках под длительным воздействием прямых УФ лучей подвержен 

выцветанию, что не влияет на качественные характеристики покрытия. 

 ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА: 
 

 Однокомпонентный, легко перемешивается и наносится на любые поверхности; 

 Низковязкий, хорошо растекается и смачивает поверхность; 

 Можно наносить даже на свежеуложенный бетон; 

 Высокая адгезия даже к гладким, непористым основаниям; 

 Высокая укрывистость, в большинстве случаев достаточно нанести 1 слой; 

 Эластичный, работает как грунтовка под любые эластичные, полимерные покрытия; 

 Может использоваться как самостоятельное покрытие для защиты бетона; 

 Можно колеровать полиуретановыми пастами. 
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           ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВАНИЮ: 

Основание должно быть химически нейтральным, ровным, здоровым – без трещин и 
разрушений, чистым – без пыли, ржавчины или отслаивающихся частиц. Следы 
загрязнений от масла, маслянистых веществ или химикатов требуется удалить с 
помощью подходящих моющих, чистящих и обезжиривающих средств. При 
возможности, поверхность вымыть обильной и сильной струей воды или водоструйной 
обработкой при рабочем давлении 150 бар (минимум 20 л/мин). Поверхность 
основания может влажной, но не мокрой, не нужно наносить грунтовку в застойные 
лужи с дождевой или талой водой. 

 

           РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: 

Непосредственно перед применением перемешивать 2 - 3 минуты до полной 

однородности смеси, используя низкооборотный миксер (150 - 200 об/мин.) или 

низкооборотную дрель с подходящей спиралевидной насадкой. Микросилер-50 нужно 

наносить валиками или кистью. Не рационально нанесение распылением, высокая 

вероятность перерасхода грунта. Однослойного нанесения достаточно для 

использования под основной гидроизоляционный слой. 

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА: 

После использования рабочий инструмент промыть любым органическим 

растворителем. Валики, как правило, не подвергаются очистке и не применяются 

повторно. 

ФАСОВКА: 

1 л, 4 л, 20 л  

ХРАНЕНИЕ: 

Может храниться в течение не менее 12 месяцев в оригинальной закрытой таре в сухих 

местах при температуре 5-25 C. После вскрытия использовать как можно быстрее. 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:  

Микросилер-50 содержит растворители. Рекомендуется соблюдать общепринятые 

правила техники безопасности: наносить в хорошо проветриваемых помещениях, 

подальше от открытого пламени. В закрытых пространствах используйте вентиляцию 

и углеродистые защитные маски. 
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     СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА: 

          Свойства жидкой формы (до нанесения) 

Показатель Значение 

Вязкость (+25˚С) 40-50 сПуаз 

Плотность 0,9-1,0 кг/дм3 

Свойства полимеризованной формы (после нанесения)  

 

Показатель Значение 

Предел прочности на разрыв 30 Н/мм2 

Эластичность 300 % 

Время отверждения на отлип 4-6 часов 

Время до нанесения основного слоя  12- 24 часа 

Адгезия к цементным основаниям >4 МПа 
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