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 Любой материал, находящийся в эксплуатации, 
нуждается в защите и уходе. Натуральный камень и керамика, 
являющиеся наиболее прочными и долговечными из всех 
строительных материалов, также не являются исключениями. 
 Натуральный камень и керамика используются для 
изготовления памятников, скульптур, облицовки фасадов 
зданий, внутренней облицовки, изготовления различных 
предметов интерьера.  
 
 Данные материалы имеют достаточно пористую 
структуру, поэтому они наиболее подвержены внешним 

воздействиям: 
 
 - Внутри помещений незащищенный камень и 
керамика подвержены воздействию различных жидкостей. 
Например, в ванной комнате это вода, моющие средства, на 
кухне - пища, напитки, масла, жиры и т. д. Жидкости 
оставляют пятна, которые трудно удалить полностью. В 
коммерческих организациях, особенно в сфере 
общественного питания, камень еще более интенсивно 
подвергается воздействию загрязнителей. Зачастую 
владельцы помещений, в которых имеются каменные 
поверхности, даже не подозревают о том, что камень 
вообще можно защитить. В таком случае уже спустя 

несколько месяцев с начала эксплуатации полы, скамейки, барные стойки пестрят пятнами 
различного происхождения, которые не отмываются бытовыми средствами.  
 

 - Для камня, находящегося снаружи, защита 
играет еще более важную роль. Здесь разрушительных 
факторов намного больше: 
 

1.Замораживание и оттаивание. Вода, попавшая в 
поры и замерзшая в них, увеличивается в объеме и 
буквально разрывает камень. Поэтому важно не 
допустить попадания воды внутрь камня. 

2.Высолы. Соли, выходящие через камень, 
кристаллизуются и разрушают камень на микроуровне. 

3.Водоросли, плесень и различная растительность. 
Все, что растет, цветет и пускает корни, разрушает любую горную породу. И этого желательно 
избегать тем, кто хочет сохранить камень. 

4.Ультрафиолет. Он разрушает красящие пигменты, делая бледным, «обесцвечивая» 
камень. Этот эффект особенно заметен на красивых контрастных мраморах и яркой плитке. 
 
 Для защиты от внешних воздействия, загрязнения и сохранения декоративного вида 
изделий из натурального камня и керамики специалистами компании ТемпСтройСистема 
разработано решение на базе уникальных защитных материалов на полиуретановой основе - 
Гипердесмо AD-Y, Гипердесмо Д, Гипердесмо Т: 

 лаки защищают поверхности от истирания, износа, растрескивания; 

 сохраняют свои эксплуатационные свойства; 

 придают покрытию глянец; 

 защищают поверхность от влаги, плесени, растительности; 

 обладают высокой прочностью и эластичностью, отлично выдерживают перепады 
температур 
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Особенности применения:  

1. Перед нанесением лаков поверхность необходимо тщательно подготовить, очистить, 

просушить, при необходимости прогрунтовать. Поверхность должна быть сухой, чистой, без 

масляных пятен, остатков старых покрытий. 

 

2. Разновидности покрытий: 

 

 Покрытие на базе Гипердесмо AD-Y (УФ-стойкое, бесцветное, тонкослойное). 

Гипердесмо AD-Y – это УФ-стойкий, бесцветный, абсолютно прозрачный лак на основе 

эластичных полиуретановых алифатических смол. Образующееся покрытие обладает высокой 

износостойкостью, благодаря высокой стойкости к УФ-излучению, не желтеет со временем. 

Сохраняет поверхность в первозданном виде, гарантирует защиту от внешних природных 

воздействий, обладает высокой химической стойкостью. Лак не изменяет структуру и цвет 

основания. Тонкослойное покрытие, наносится расходом 100-150 г/м
2
 за 1 слой (необходимо 1-2 

слоя). 

Рекомендовано: защита натурального камня, плитки от УФ-излучения, влаги, старения и 

выцветания; применяется для защиты фасадов, террас, бассейнов (с нехлорированной водой); 

прекрасно подходит для защиты покрытий в помещениях с повышенной влажностью. 

 

 Покрытие на базе Гипердесмо D (износостойкое, тонкослойное, нескользящее). 

Гипердесмо D – это однокомпонентный прозрачный полиуретановый лак. Образующееся 

покрытие обладает исключительно высокой износостойкостью, химической стойкостью, является 

отличным гидроизоляционным материалом, защищает от влаги, плесени. Наносится в несколько 

слоев, расходом 100-150 г/м2 за 1 слой. 

 Рекомендовано: защита натурального камня, плитки от механических повреждений, влаги, 

старения и выцветания; используется для создания нескользящих покрытий пешеходных зон. 

  
 Покрытие на базе Гипердесмо T (УФ-стойкое, бесцветное, толстослойное). 

 Гипердесмо Т – это УФ-стойкая, абсолютно прозрачная мембрана на основе эластичных 

полиуретановых алифатических смол. После полимеризации образуется прочная и эластичная 

мембрана, обладающая исключительно высокой влаго- и износостойкостью, стойкостью к 

ультрафиолетовому излучению за счет содержания алифатических смол, не желтеет со временем. 

Может наноситься толстым слоем за 1 раз, расходом до 1 кг/м
2
 на 1 слой, при этом получается 

равномерное покрытие без пузырей и отслоений. 

 Рекомендовано: для защиты от ультрафиолетового излучения, механических повреждений 

и загрязнений натурального и искусственного камня, мрамора, керамики, кирпича, метлахской и 

тротуарной плитки; для защиты вертикальных поверхностей. 

 

 Спустя 24 часа после нанесения последнего слоя пол может подвергаться легким 

нагрузкам. Окончательная прочность достигается спустя 7 дней. До истечения этого срока не 

рекомендуется влажная уборка и укладка ковров. 
 

Условия нанесения: 
 

- Температура воздуха: 15-25⁰С.  

- Относительная влажность воздуха: 55 – 65%. 

 

Внимание! Материал содержит летучие вещества, поэтому при проведении работ внутри помещения 

необходимо обеспечить вентиляцию воздуха, рекомендуется использование средств индивидуальной защиты 

органов дыхание (респираторы, маски). 
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